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Wsparcie dla ekip wykrywajacych wycieki z sieci
A doua;gowej -za sprawa; innowacji — przyszto

e e

inego kierunku. Nowa, satelitarna
¢ prze tomem w zakresie tempa

B

\ ama awaru Ma to olbrzymle znaczenie dla jakosci
ancow oraz dla srodowiska naturalnego.

WiK Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach to pierw-
Pszo przedsiebiorstwo wodociggowe w kraju,

w ktorym zastosowano pilotaz satelitarnej
detekcji wyciekow na tak szeroka skale. Staty mo-
nitoring pracy sieci, szybka reakcja na awarie oraz
rozszczelnienia to priorytety dziatalnosci operacyjnej
w sektorze wod-kan. Dlatego warto korzystaé z inno-
wacyjnych narzedzi.

ASTERRA

Technologia zastosowana przez tarnogorskie
wodociggi opiera sie na wykorzystaniu danych do-
tyczacych pracy sieci wodociggowej, ktore pochodzg
7 satelity. W przypadku PWiK w Tarnowskich Gorach
operatorem urzgdzenia jest Japoniska Agencja Ko-
smiczna JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).
Technologia ta zostata po raz pierwszy zastosowana
w poszukiwaniu wod podziemnych na Marsie. Autor
tej metodologii i zatozyciel firmy Utilis, geofizyk
Lauren Guy, zaproponowat, by podobng technologi¢
wykorzystac¢ rowniez... na Ziemi. Okazato sig, ze po-
zwala ona na wykrycie nawet niewielkich wyciekow
wody takich jak pot litra na minute! W 2021 r. Utilis
nazwato te technologie ASTERRA, taczac stowo astra
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(tac. gwiazda), Asterion (greckie bdstwo rzeczne)
iterra (tac. Ziemia).

Algorytm do wykrywania wyciekow

Stworzony na potrzeby technologii algorytm wy-
czulony jest nawilgoé¢ z konkretnych zrodet i pozwala
precyzyjnie zlokalizowa¢ wycieki. Jednak, aby Lo byto
mozliwe, same dane satelitarne nie sg wystarczajg-
ce. W analizie bierze sie ez pod uwage odpowiednig
przewodnosé wtasciwa gleby, ktora okreslanajest na
podstawie parametrow wody: tutaj niezbedne byto
wykorzystanie danych generowanych przez tarno-
gorskie przedsiebiorstwo. Wreszcie, dla uzyskania
pelnego obrazu, algorytm bierze tez pod uwage tzw.
dane GIS, a wiec opisujgce system przestrzenny,
czyli doktadny przebieg fizycznej sieci wodociagowe;j.
Wyniki tej analizy trafiaja do specjalnej aplikacji,
a nastepnie na ekranie komputera lub smartfona
uwidacznia sie doktadna lokalizacja wycieku.

Kolejnym etapem procesujest weryfikacja danych
w terenie przez ekipe detekcyjng, ktora sprawdza
wyznaczone miejsca potencjalnych wyciekdw przy
pomocy korelatorow i logerow szumu, cisnienia
i przeptywu oraz geofonow.
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Trudny teren badawczy

W przypadku Tarnowskich Gor, Przedsiebiorstwo
Wodociagéw zdecydowato sig¢ na przeprowadzenie
pilotazu na obszarze obejmujgcym centrum miasta
oraz dwoch dodatkowych dzielnic, gdzie najczesciej
dochodzito do awarii. Teren centrum jest na tyle
specyficzny, ze tacza sie tu az trzy Zrodta zasilania, co
wplywa na trudniejsza identyfikacje zakl6cen pracy
sieci. Zdecydowanie tatwiej bowiem obserwowaé
pojedynczg strefe zasilania. Ponadto, jak w kazdym
takim przypadku, centrum to obszar mocno zabu-
dowany, z gesta infrastruktura sieci podziemnych.
Stosowanie detekcji akustycznej, czyli tzw. metody
nastuchowej, jest wyzwaniem chociazby ze wzgledu
na: samochody zaparkowane nad sieciami przesyto-
wymi, prace obcych sieci, np. weztéw i kottowni, ktore
rowniez generujg szumy, a takze sieci energetycznych
wytwarzajacych pole magnetyczne.

n

Stworzony na potrzeby technologii algorytm
wyczulony jest na wilgoc¢ z konkretnych zrédet
i pozwala precyzyjnie zlokalizowac wycieki

RYS. 1
ASTERRA

- weryfikacja
wynikéw

Diagnostyka sieci w godzine?

Nie bez znaczenia jest i czynnik ludzki. Zbadanie
tak obszernej powierzchni wigzatoby sie z koniecz-
noscig kilkutygodniowego zaangazowania ekipy
zajmujacej sie tylko detekcjg wyciekow. Zastosowanie
innowacyjnego rozwigzania zaowocowato sprawdze-
niem catego wyznaczonego obszaru w ciagu jednej
godziny i zidentyfikowaniem stref, ktorym nalezy sie
blizej przyjrzedé i dodatkowo zweryfikowaé metodami
akustycznymi. Trzeba bowiem pamietaé, ze rozwigza-
nie towskazuje ,obszary”, a nie punkty potencjalnego
wycieku na sieci.
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Asterra - weryfikacja wynikow
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Wyciek potwierdzony przez
__— wykop i naprawiony
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Wyciek potwierdzony
metodg akustyczng
podczas prac terenowych

Nie odnaleziono wycieku

Podejrzenie wycieku,
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Brak podejrzenia

wycieku

wymaga obserwacji
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Brak stwierdzonego wycieku
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Satelita na ustugach PWiK
w Tarnowskich Gérach

1 zdjgcie to obraz

. w;‘?‘&?% 3,5 tyS. m?2 terenu
e
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367 km / 590 km

przebadanej sieci

A<

60% wykrytych wyciekéw
to miejsca ,trudne” (magistrale
i tereny gesto zabudowane)

13% sieci wskazanej
do diagnostyki w tym

ok. 2700

litréw/dzien
zaoszczedzonej

1% potwierdzonych
wody

i usunietych

W projekcie tym przebadali$my 367 kmna 590 km
eksploatowanej sieci. Uzyskane dane wskazaty, iz
konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki na 13%
rurociggdw, w tym potwierdzono i usunieto awarie
na7%znich. Zdecydowana wigkszos¢é zidentyfikowa-
nych obszaréw (bo az 60%) byty to miejsca ,trudne”
(magistrale i tereny gesto zabudowane).

Nowa perspektywa — nowe metody

Wdrozenie omawianego projektu w PWiK w Tar-
nowskich Gérach byto mozliwe dzieki pilotazowi
zainicjowanemu przez Departament Innowacji
Grupy Veolia w Polsce — miat da¢ nowg perspektywe
zarzgdzania tematem lokalizacji wyciekdw na sieci.
7. pewnoscig jest to rozwigzanie, ktére ma duzy po-
tencjal na przysztos¢, tymbardziej, ze innowacje oraz
zaawansowane technologie sa podstawg do budowa-
nia bazy kluczowych danych i posiadania niezbednej
wiedzy, ktéra pomaga przedsiebiorstwom prowadzi¢
dziatalno$é operacyjna.

Dziatajgc aktywnie w sektorze wod-kan i wykorzy-
stujac codziennie tak cenny zaséb naturalny, jakim
jest woda pitna, przedsigbiorstwa wodociggowe sa
zobowiazane, by w racjonalny sposéb prowadzic¢
w miastach gospodarke wodng. Dlatego tak wazne
jest rozwigzywanie problemu strat wody i korzysta-
nie z innowacyjnych narzedzi, co finalnie pomaga
prowadzié¢ dziatalnos$é operacyjna w zgodzie z poli-
tyka zréwnowazonego rozwoju.
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